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PH-FACAD G 031

Plaque d’isolation des murs par I'extérieur

Définition du produit

Les panneaux en polystyréne expansé graphité pour I'isolation par I'extérieur sont produits
et transformés suivant la norme EN 13163 et répondent & un haut niveau de perfor-
mances thermiques et mécaniques.

Domaines d’utilisation

Les panneaux a bords droits sont réalisés avec une densité propre a la réalisation de
I'isolation thermique par I'extérieur de murs en magonnerie, béton ou a ossature bois. Ces
isolants sont particulierement indiqués pour la pose par collage ou la pose calée / chevil-
Iée. lIs sont intégrés aux Avis Technique ou aux Agréments Technique Européens (ATE)
et Documents Techniques d’Application (DTA) des détenteurs de systémes d’enduit.

Dénomination Norme Valeurs

Valeur mesuree de la conductivite ther- |5 53 45 1407 %= 0,031 W/mK — WLG 031

mique

Classement de la matiere DIN 4102 B1

Comportement au feu NF EN 13501 E
Resistance a la traction perpendicu- |\ EN 1607 > 120 kPa = 120 kN/m?
Stabilité dimensionnelle NF EN 1603 < 0,15 %

Tolérance de longueur et de largeur NF EN 822 + 2 mm/m

Tolérance d’épaisseur NF EN 823 +1mm

Tolérance de planéité NF EN 825 +3 mm

Transmission de vapeur d’eau (u) NF EN 13163 30/70

Format 1000 x 500 mm

Les panneaux en polystyréne graphité doivent etre protégés des rayons du soleil!

Performances thermiques
épaisseur [mm] 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

Rd [m?K/W] [ 0,60 0,95 1,25 1,60 1,90 2,25 2,55 2,90 3,20 3,50

épaisseur [mm] 120 130 140 150 160 170 180 190 200
Rd [m?K/W] | 3,85 4,15 4,50 4,80 5,15 5,45 5,80 6,10 6,45
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Die technischen Angaben dieses Datenblattes entsprechen dem Stand unseres Wissens und Erfahrungen bei Drucklegung (vgl. Stand oben rechts). Sofern nicht ausdriicklich vereinbart stellen sie
jedoch keine Zusicherungen im Rechtssinne dar. Der Erfahrungsstand entwickelt sich sténdig weiter. Es ist jeweils die neueste Auflage dieses Datenblattes zu verwenden. Die beschriebenen Produkt-
anwendungen kénnen besondere Verhaltnisse des Einzelfalles nicht berticksichtigen. Hier muss dann eine Eignung fir den konkreten Anwendungszweck Uberprift werden. Eine

Lieferung unserer Produkte erfolgt ausschlieBlich auf Grundlage unserer Allgemeinen Verkaufs— und Lieferbedingungen. Fir Fragen nutzen Sie bitte die o.a. Serviceline Technik.




