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Aldes

Kit InspirAIR® Top 300 FR

Performances selon NF205 Auto 
N° de certificat 21.03.029 
Efficacité thermique certifiée 96%
Config min / Débit Min  / Conso min SPI T2 / 60 m3/h 
Config max / Débit Max T5 et + / 240 m3/h

Données ERP 
Débit max. 330 m3/h
Puissance absorbée spécifique 
[SPI] (W/(m³/h))

0.2

Puissance électrique absorbée
à Qmax (W)

115 W

LwA - Niveau de puissance acoustique 
(dB)

51 dB

Aldes garantie avec son InspirAIR® Top: 
- la meilleure performance thermique certifiée
-la consommation électrique certifiée la plus faible par m3/h



#HealthyLiving

Aldes

Kit InspirAIR® Top 300 FR

Qualité d'air 

Filtres insufflation
ePM10 50%

H22 x L190x P400 mm

Filtre extraction 
Grossier 65% 

H5 x L175 x P467 mm 
Filtres personnalisables Oui

Mode radon Oui

Installation 
Dimensions : HxWxD (in mm) 1088x560x560

Diamètres des piquages D.160

Poids (en kg) 28,0 kg
Télécommande inclus Oui
Siphon inclus Oui
Accessoire pour passage plafond étanche Dispo en accessoire
Accessoire pour fixation au sol Dispo en accessoire

Aldes garantie avec son InspirAIR® Top: 
- La surface de filtration la plus importante et la possibilité de personnaliser ses filtres
- Des fonctionnalités innovantes sur la qualité d’air comme le mode Radon 
- Différents accessoires pour la réalisation d’installation de qualité en toute condition


