
CEC 24
Mode d'alimentation: (*) (**) Automatique

Chaudière à condensation: Non

Chaudière mixte: Non

Chaudière à cogénération à combustible solide: Non

PM COG CO NOx

- - - -

12 4,2 123 109

Valeur Unité

25,1 kW

7,45 kW

(**) Volume du ballon = 20 × Pr avec Pr en kW

(***) Pour le combustible de référence Pn est égale à Pr

(****) P = particules, COG = composés organiques gazeux, CO = monoxyde de carbone, NOx = oxydes d'azote

Reportez-vous au manuel d'instructions du produit pour obtenir des informations sur le montage, l'installation, les distances minimales de sécurité par 
rapport aux matériaux combustibles et l'entretien périodique.

(*) Volume du ballon = 45 × Pr × (1 – 2,7/Pr) ou 300 litres, la valeur la plus élevée étant retenue, avec Pr en kW

Pour les chaudières à cogénération à combustible solide: 
Rendement électrique

%À la puissance 
thermique nominale

N.A.ηel,η

eᶩ max

eᶩ min

Puissance électrique auxiliaire

kW

kW

kW

kW

0,030
À la puissance thermique
nominale

À [30 %/50 %] de la puissance 
thermique nominale, le cas 
échéan

En mode veille

Du système secondaire intégré de réd- 
uction des émissions, le cas échéant 

0,011

N.A.

0,003P SB

126,07

Combustible de
référence:

Autre(s)
combustible(s) 
admissible(s): 

Non

A++
                                                                                             Classe d'efficacité 

énergétique :   

Oui

Combustible

Bûches, taux d'humidité ≤ 25 %

Bois comprimé sous la forme de granulés (pellets) 
ou de briquettes

mg/Nm3 (10% O2)

Référence(s) du modèle:

Émissions saisonnières 
dues au

chauffage des locaux 
(****)Ƞs [%]: EEI

85,9

Caractéristique Symbole Caractéristique Symbole Valeur Unité

Caractéristiques pour une utilisation avec le combustible de référence uniquement: 

À [30 %/50 %] de la 
puissance thermique 
nominale, le cas échéant 

Pp

À [30 %/50 %] de la puissance 
thermique nominale, le cas 
échéant 

Ƞp 89,54 %

Puissance thermique utile Efficacité utile
À la puissance thermique 
nominale Pn(***)

À la puissance thermique 
nominale Ƞn 88,06 %
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FRFICHE DE PRODUIT ECODESIGN
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